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1 Hinweise zum Geratetreiber

1. Hinweise zum Geratetreiber

Der mit lhrem SONOTEC-Gerat mitgelieferte Treiber unterstitzt die
Betriebssysteme Microsoft Professional fur Windows XP Service Pack 3,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 sowie 8.1.

2. Vorbereitung

= Stellen Sie sicher, dass Sie fir die Treiberinstallation Uber
Administratorrechte verfiigen!

= Beenden Sie alle anderen Programme!

Falls das Gerat bereits an den Computer angeschlossen wurde, schlieBen
Sie den Geratetreiberinstallations-Assistenten! Auf dem mitgelieferten
Datentrager oder per Download finden Sie die Datei: SONOTEC-Driver-
Setup.exe

= Fihren Sie die Datei aus um die Installation zu starten.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass je nach Systemeinstellungen die Darstellung der
Fenster von der im Folgenden abgebildeten abweichen kann.

SONOTEC Geratetreiber
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3 Installation unter Windows 7, Windows 8 und 8.1

3. Installation unter Windows 7, Windows 8 und 8.1

= Beachten Sie unbedingt die Anweisungen in Kapitel 2.

Nach Anklicken der Datei SONOTEC-Driver-Setup.exe erscheint folgendes
Fenster:

# Setup - "SONOTEC-Treiber" v2.5.0 - o

Willkommen zum
"SONOTEC-Treiber” v2.5.0
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt SONOTEC-Treiber v2.5.0 auf Threm
Computer installieren,

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren.

“Weiter™ zum Fortfahren, "Abbrechen”™ zum Verlassen.

[] alte Treiber vorher entfernen

Abbrechen

= Klicken Sie auf die Schaltflache ,Weiter”, um die Installation zu starten.

= Beachten Sie unbedingt die Anweisungen im nachfolgend erscheinenden
Fenster!

Setup

ACHTUNG - schliefien Sie das SONOTEC-Gerét jetzt NICHT an!

Dricken Sie "OK" um den Treiber zu installieren:

- Das Fenster "Gerdtetreiberinstallations-Assistent” bestatigen Sie mit
"Weiter"

- Das Fenster "Windows-Sicherheit" bestitigen Sie mit
"Diese Treibersoftware trotzdem installieren”

Abbrechen

= Klicken Sie auf ,OK", um den Vorgang fortzusetzen.

Ist bereits ein FTDI-Treiber auf dem Computer installiert, erscheint folgende
Meldung:

Setup
Es ist bereits ein Treiber installiert!
Mit der Treiber-Installation fortfahren?

Das Entfernen kann bestatigt oder der Vorgang abgebrochen werden.

= Klicken Sie erneut auf ,Ja“, um den Vorgang fortzusetzen.
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3 Installation unter Windows 7, Windows 8 und 8.1

% Der Geratetreiberinstallations-Assistent 6ffnet sich:

Geratetreiberinstallations-Assistent

. Willkommen
Mit diesem Assistenten kdnnen Sie Softwaretreiber

installieren, die zum ordnungsgemalen Ausfihren einiger
Computergerate erforderich sind.

Kicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

< Zunick Weiter = Abbrechen

= Klicken Sie auf ,Weiter"!
% Folgendes Fenster zeigt an, dass die Installation durchgefiihrt wird:

Geratetreiberinstallations-Assistent

Treiber werden installiert .. .

Warten Sie, bis die Treiber installiert wurden. Dieser Vorgang kann einige Zeit
dauem.

< Zurick \eiter =

Im Verlauf der Installation wird folgende Sicherheitsmeldung erscheinen:

Windows-Sicherheit

Méchten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

MName: COM Driver Package - Bus/D2XX Driver
d Herausgeber: SOMOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH

Software von "SOMOTEC Ultraschallsensorik Halle Nicht installieren

GmbH" immer vertrauen

& Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen Herausgebern installieren, Wi
Geritesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Hinweis

1 Wenn sie ,Software von ,SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH" immer
vertrauen' wahlen, erscheint die Meldung bei nachfolgenden Setups nicht.

= Klicken Sie auf ,Installieren®!
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3 Installation unter Windows 7, Windows 8 und 8.1

Nach der Installation der erforderlichen Daten erscheint folgendes Fenster:

Geratetreiberinstallations-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

Die Treiber wurden auf dem Computer installiert. Falls ein Gerat mit
der Software geliefert wurden, kdnnen Sie es jetzt an den
Computer anschliefen. Falls Sie dber eine entsprechende
Gebrauchsanweisung verfigen, solten Sie diese zuerst lesen.

Treibemame Status

~ SONOTEC COM Driver ... Gerat wurde aktualisiet
~ SONOTEC CDM Driver ... Betrisbsbereit

Abbrechen

= Beenden Sie den Installationsvorgang durch Klicken auf die Schaltflache
.Fertig stellen”!

Folgendes Fenster zeigt die erfolgreiche Installation an:

Setup | % |

o Die Vorinstallation der Treiber wurde erfolgreich abgeschlossen,
Die Fertigstellung erfolgt wenn notwendig beim ersten Anschluss des
Gerdtes!

Die Meldung "Installieren von Geratetreibersoftware” zeigt dann den
Status der Fertigstellung.

= Bestétigen Sie mit ,OK"!

% Nach dem Neustart konnen Sie das entsprechende Gerat anschlieRen.
Es wird im Geratemanager angezeigt und kann verwendet werden.
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4 Installation unter Windows XP / Windows Vista

4. Installation unter Windows XP / Windows Vista

Nach Anklicken der Datei SONOTEC Driver_Setup.exe erscheint
folgendes Fenster:

4 Setup - "SONOTEC-Treiber" ¥2.5.0 i ] 5

Willkommen zum
"SONOTEC-Treiber" v2.5.0
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt SONOTEC-Treiber v2.5.0 auf Threm
Computer installieren,

Sie sollken alle anderen Arwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup Fortfahren,

"Weiter" zum Fortfahren, "abbrechen” zum Verlassen,

[~ Alte Treiber vorher entfernen

Weiter = I Abbrechen |

= Klicken Sie auf die Schaltflache ,Weiter”, um die Installation zu starten!

= Beachten Sie unbedingt die Anweisungen im nachfolgend erscheinenden
Fenster!
seton x|
j}) ACHTUNG - schliefien Sie das SOMOTEC-Gerat jetzt MICHT an!
Driicken Sie "OK" umn den Treiber zu installieren:
- Das Fenster "Geratetreiberinstallations-Assistent” bestatigen Sie mit
"Weiter"

- Im Fenster "Softwareinstallation” bestatigen Sie den "Windows-Logo-Test" mit
"Installation Fortsetzen”

[8]4 I Abbrechen |

= Bestatigen Sie durch Klicken auf die Schaltflache ,OK*“!

% Der Installationsprozess hat nun begonnen und der Gerétetreiber-
installations-Assistent 6ffnet sich.

Geratetreiberinstallations-Assistent

Willkommen

Mit diesem Azsiztenten kinnen Sie Softwaretreiber
installieren, die zum ordnungsgemalien Ausfiuhren einiger
Computergerate erforderlich sind.

Klicken Sie auf "wWeiter", um den Vorgang fortzusetzen.

< Zurick I Weiter » I Abbrechen

= Bestatigen Sie durch Klicken auf ,Weiter"!
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4 Installation unter Windows XP / Windows Vista

% Folgendes Fenster zeigt an, dass die Installation durchgefiihrt wird:

Gerédtetreiberinstallations-Assistent

Treiber werden installiert... h\

J e -—’I/

‘wiarten Sie, bis die Treiber installiert wurden. Dieser Yorgang kann einige Zeit
dauerm.

< Zuriick | hEiter | Abbrechenl

Im Verlauf der Installation wird folgende Sicherheitsmeldung zweimal
erscheinen:

Softwareinstallation

] E Die zu installierende Saoftware hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden,
L der die Kompatibilitat mit *windows *P Lberpriift. [warum izt dieser Test
wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu zetzen.

Inztallation abbrechen |

Installafion fortsetzen

= Klicken Sie beide Male auf ,Installation fortsetzen*!

Gerédtetreiberinstallations-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

Diie Treiber wurden auf dem Computer installiert,

Sie konnen jetzt daz Gerdt an den Computer anschliefen. Fallz Sie
uber eine entzprechende Gebrauchsamweizung verfiigen, sollken
Sie diese zuerst lezen.

Treibername | Status
~ SONOTEC CDM Driver ...  Betriehsbersit
~ SONOTEC CDM Driver ...  Betriehsbersit

< Zuriick I Fertig stellen I Abbrechen I

= Beenden Sie den Installationsvorgang durch Klicken auf die Schaltflache
.Fertig stellen”!
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4 Installation unter Windows XP / Windows Vista

Folgendes Fenster zeigt die erfolgreiche Installation an:

et x|
y Die Yorinstallation der Treiber wurde erfolgreich abgeschlossen,
Die Fertigstellung erfolgt wenn notwendig beim ersten Anschiuss des Gerates!

Folgen Sie dann den Windows-Anweisungen:

- Im Fenster "Assistent fir das Suchen neuer Hardware" wahlen Sie:
- "Mein, diesmal nicht"
- "Software subomatisch installeren”

- Im Fenster "Hardwareinstallation” bestatigen Sie den "windows-Logo-Test" mit
"Installation fortsetzen",

Fertigstellen der Installation unter Windows XP und
Windows Vista

= Verbinden Sie lhr SONOTEC-Gerat Uber ein USB-Kabel mit dem
Computer.

% Der Assistent flr das Suchen neuer Hardware erscheint.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

' Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem

Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
windows Update-\website [mit [hrer Erlaubnis] gesucht.

D atenschutzrichtiinie snzeigen

Sall eine Yerbindung mit ‘Windows Update hergestelll werden,
um nach Software zu suchen?

 Ja, nur diese eine Mal
' Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird
& Meir, diesmal nicht

Klicken Sie auf "“weiter'", um den Yorgang fortzusetzen.

< Zurick I Wieiter » I Abbrechenl

= Wahlen Sie ,Nein, diesmal nicht“, wenn die Frage zu Windows-Updates
erscheint und klicken sie auf ,Weiter".

juud o

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angezeigte Geratebezeichnung vom Typ des
zu installierenden SONOTEC-Gerates abhéngig ist und von den hier
gezeigten Bezeichnungen abweichen kann. Die Fertigstellung der Treiber-
installation wird hier am Beispiel eines USB Data Converters gezeigt.

SONOTEC Geratetreiber
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4 Installation unter Windows XP / Windows Vista

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Mit diezem Azsistenten kidnnen Sie Software fiir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

USE Drata Converter

. '_) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
‘A oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

& Software automatisch installisren [smpfohlen)

7 Saftware von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren [fur fortgeschrittens Benutzer]

Klicken Sie auf "“weiter'", um den Yorgang fortzusetzen.

< Zuriick I Wieiter » I Abbrechenl

= Wahlen Sie ,Software automatisch installieren“ und

klicken Sie auf ,Weiter*“.

% Das System sucht nun nach vorinstallierten Treiberdateien.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware )

Es wird gesucht...

% USE Data Converter

< Zuriick I hEiter | Abbrechenl

% Die gefundenen Treiberdateien werden installiert.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware )

Die Software wird installiert. ..

% USE Data Converter

FTLang.dll
nach C:AWINDOWS \system32

< Zurick hEiter Shbbrechen

SONOTEC Geratetreiber
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5 Probleme

5. Probleme

Hardwareinstallation

] E Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
USE Data Converter

hat den windows-Loga-T ezt nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit

whindows <P Lberpriift. [wamm ist dieser Test wichtig?)

Das Fortzetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fiir Software. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in ¥erbindung zu setzen.

Inztallation sbbrechen |

= Klicken Sie auf ,Installation fortsetzen“, wenn die Meldung zum
fehlenden Windows-Logo-Test erscheint.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

. Die Software fiir die folgende Hardware wurde installiert:

? USE Drata Converter

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yorgang abzuschliefien.

< Zuriick I Fertig stellen I Abbrechen |

= Klicken Sie auf ,Fertig stellen”, um die Installation abzuschlief3en!

Bei Geréten, die einen virtuellen Com-Port beinhalten, wird die gesamte
Prozedur nochmals firr einen ,USB Serial Port* durchlaufen.

SONOTEC-Gerate verwenden Treiber von FTDI zur Kommunikation mit
dem Computer. Diese Treiber werden auch von vielen anderen Geraten
verwendet. Daher kénnen Schwierigkeiten beim Betrieb dieser Gerate am
Computer gleichzeitig mit SONOTEC-Geréaten nicht ganz ausgeschlossen
werden.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den SONOTEC-Support.

SONOTEC Geratetreiber

12



	1. Hinweise zum Gerätetreiber
	2. Vorbereitung
	3. Installation unter Windows 7, Windows 8 und 8.1
	4. Installation unter Windows XP / Windows Vista
	5. Probleme

